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                Das A511 Sensortestgerät wurde entwickelt, um die täglichen Wartungsarbeiten zu erleichtern. Da das Gerät über die gleichen Steckverbinder verfügt, mit denen auch alle ADCON Analogsensoren, Regenmesser und Solarzellen ausgestattet sind, ist es nunmehr ein leichtes, Sensoren im Feld und in der Werkstatt auf Ihre Meßgenauigkeit zu über- prüfen, die Ausgangsleistung von Solarzellen festzustellen, oder einen Pulsgeber (wie z.B. Regenmesser und Wassserzähler) auf die ordnungsgemäße Erzeugung von Signalimpulsen hin zu überprüfen.

Darüberhinaus erlaubt das Gerät, SDI-12 Sensoren anzuschließen, deren Hersteller, Seriennummer und Meßwerte wie auch die eingestellte Adresse auszulesen, und diese auch zu verändern. Das ist überall dort von Bedeutung, wo mehrere SDI-12 Sensoren an dieselbe RTU angeschlossen werden sollen, die gerade eingestellte Adresse aber unbekannt ist oder nirgends notiert wurde. Da SDI-12 Sensoren über keine einheitlichen Steckverbinder verfügen, ist ein optionales Adapterkabel mit Klemmanschlüssen erhältlich. Ein Adapterkabel 7- auf 5-polig liegt bei, damit SDI-12 Sensoren, die von ADCON mit einem 7-poligen Binderstecker geliefert werden, angeschlossen werden können.

Die Bedienung erfolgt menügeführt über eine Folientastatur und ist leicht zu erlernen. Für die Stromversorgung sorgt eine handelsübliche 9V Batterie.
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	Alle ADCON-kompatiblen Analogsensoren mit einem Ausgangssignal von 0 - 2.5V: Signal und Stromverbrauch
	Impulsgeber wie Regenmesser und Wasserzähler
	Alle ADCON Solarzellen für die RTUs der Baureihen A720, A723, A731, A732, A733
	Adresscheck und -einstellung an allen SDI-12 Sensoren
	deren Adressen dem SDI-12 Standard entsprechen
	die mit einer 9V Batterie betrieben werden können, oder
	die über eine eigene Stromversorgung verfügen,
	SDI-12 Sensorhersteller und -seriennummer auslesen,
	SDI-12 Meßwerte auslesen.


Analogsensoren überprüfen

Messungen können auf unterschiedliche Arten durchgeführt werden:
	Permanentmessung
	Durchschnittsbildung
	Simulation einer Adcon RTU


Da die Anschlußbuchsen an der A511 ident mit den an ADCON RTU's verwendeten sind, also über die gleiche Pinbelegung verfügen, können bis zu 6 Analogsensoren zugleich angeschlossen werden. Dies ist besonders dann hilfreich, wenn Kombisensoren getestet werden müssen, wie zum Beispiel der ADCON SEN-R (Temperatur und Luftfeuchte), der ADCON WIN (Windgeschwindigkeit und -richtung) oder gar ein Sentek oder C-Probe Multilevel Bodenfeuchtesensor mit bis zu 6 Sensoren.

Darüberhinaus können Sie auch die Gesamtstromaufnahme aller angeschlossenen Sensoren messen. Dies ist hilfreich, um fehlerhafte Sensoren zu identifizieren, die z.B. aufgrund eines elektrischen Defekts den Akku zu stark belasten und dadurch entleeren.


Solarzellen überprüfen

Stromversorgungsprobleme an RTUs und schlechte Akkuladung können auch durch ein fehlerhaftes Solarpanel verursacht werden. Die A511 zeigt Ihnen sowohl die ausgegebene Spannung wie auch den Strom an.


Pulsgeber überprüfen

Zur Überprüfung von Pulsgebern, wie zum Beispiel Regenmessern oder Wasserzählern mit Reedkontakt, addiert das Gerät die empfangenen Impulse. Damit können Sie sowohl die Funktion der Geräte überprüfen wie auch Regenmesser auf einfache Art und Weise kalibrieren. Es können zwei Pulsgeber gleichzeitig angeschlossen werden.


Mit SDI-12 Sensoren arbeiten

SDI-12 Sensoren verfügen in der Regel über keine Anzeige, an der die eingestellte Adresse ersichtlich ist. Dies kann zu Konflikten führen, wenn mehr als ein SDI-12 Sensor an die selbe RTU angeschlossen wird. Mit der A511 können Sie nun ganz einfach die eingestellte Adresse auslesen und im Rahmen der SDI-12 Spezifikation ändern. Da es keinen SDI-12 Steckerstandard gibt, benötigen Sie dazu ein optionales Kabel mit Klemmen für den Anschluß blanker Litzen.

Seit Januar 2011 ist die A511 auch in der Lage, die Herstellerkennung und die Seriennummer aus SDI-12 Sensoren auszulesen. Über M-Befehle kann die A511 auch die SDI-12 Werte auslesen.
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                                	Anschlüsse	2 x 7-pol. M9 Binder-Buchse

1 x 5-pol. M9 Binder-Buchse
	Analogeingänge	6 x 0 - 2.5V
	Pulseingänge	2 x Standard Reedkontakt

mit internem Pull-up auf 3.3V
	Digitaleingänge	2 x 0 - 3.3V TTL
	Eingänge für Solarzellen	1 x max. 15V
	SDI-12 Sensoreingänge	1 x
	SDI-12 Versorgungsspannung	5.5 - 16V
	SDI-12 Versorgungsstrom	max. 500mA
	SDI-12 Datensignal	3.3 - 5V
	SDI-12 Adressbereiche	0 - 9; A - Z; a - z
	Auflösung des A/DC	12 Bit
	Tastatur	Folientastatur, 6 Tasten
	Anzeige	LCD, grün, 16 Zeichen, 3 Zeilen
	Stromversorgung	9V Alkaline Batterie

(Akku optional)
	Abmessungen	145 x 85 x 38mm LxBxH
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