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	Richtig bewässern ist der Schlüssel zum Erfolg. Zuviel ist genauso schädlich wie zuwenig, zu früh so nutzlos wie zu spät. Wasser ist ein kostbarer Rohstoff, der gezielt eingesetzt werden muß: die richtige Menge zur richtigen Zeit, um der Kultur optimale Nährstoffaufnahme und damit optimales Wachstum zu ermöglichen. ADCON hilft Ihnen dabei. 
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Boden und Pflanze stehen zueinander in einer dynamischen, sich ständig verändernden Beziehung. Der Wasserbedarf junger Pflanzen auf von der Schneeschmelze noch durchfeuchteten Böden ist gänzlich anders als der Bedarf der selben Pflanze an einem heißen Augusttag kurz vor der Ernte.


Um Timing und Menge also richtig festzulegen, benötigt der Bewässerungsfachmann eine Menge Antworten auf viele Fragen:
	Mit welchen Bodentypen habe ich es zu tun?
	Wieviel Wasser können diese Bodentypen aufnehmen und speichern - Feldkapazität?
	Wieviel Wasser braucht jede Kultur in ihren jeweiligen phänologischen Phasen?
	Wie tief befinden sich die aktiven Wurzelzonen? 
	Welche Folgen hat Trockenstress – wo sind die Welkepunkte?
	Welche Folgen hat Feuchtestress?
	Wie und wann wurde zuletzt gedüngt?
	Wieviel Wasser ist verfügbar, wieviel hat’s geregnet?
	... und vieles anderes mehr!


 Schon aus diesen wenigen Fragen wird klar, dass nicht das ganze Jahr über nach demselben Bewässerungsschema gearbeitet werden kann. Für jede Pflanzenart, jeden Bodentyp und jede Geländeform gelten andere Regeln. Leider wird in aller Regel überbewässert, ohne diese Parameter zu berücksichtigen. 


Lesen Sie weiter, wie Ihnen ADCON dabei helfen kann, die Bewässerung zu optimieren. 



		
			

Um auf die vorhin gestellten Fragen die richtigen Antworten zu finden, gibt Ihnen ADCON eine Reihe von Werkzeugen an die Hand. Zusammengenommen bilden diese Werkzeuge ein schlüssiges Entscheidungshilfesystem, bestehend aus:
	Wettersensoren, um Referenzverdunstung und die Wasserbilanz zu berechnen
	Bodenfeuchtesensoren, um den Wassergehalt in allen Ebenen bis unter die aktive Wurzelzone zu messen
	Bodensensoren für Temperatur und Leitfähigkeit, damit Sie wissen, wohin Ihr Dünger geht
	Ein Datenübertragungssystem, das diese Daten per Funk oder Mobilfunknetz in beinahe Echtzeit auf Ihren Schreibtisch liefert
	addVANTAGE Pro Software, um automatisch die Entwicklung der Kultur festzustellen, die Referenzverdunstung zu berechnen, und, basierend auf der phänologischen Phase, die kulturspezifische Verdunstung zu ermitteln 
	Pegel-, Druck- und Durchflußsensoren, um Sie über verfügbare und ausgebrachte Wassermengen sowie den Leitungsdruck zu informieren
	Zustandsmelder für den Status von Pumpen und Ventilen

(Mehr zu den beiden letzten Punkten können Sie lesen unter “Bewässerungsüberwachung” und “Ventilsteuerung”.)



 Die Vorteile auf einen Blick
	Wichtige Daten stehen rund um die Uhr zur Verfügung
	Bewässerung nur dann, wenn es wirklich nötig ist (50% und mehr an Wassereinsparung!)
	Keine Überwässerung
	Kein Auswaschen von Nährstoffen (schont Grundwasser und Geldbeutel)
	Anpassung der Bewässerung an die phänologischen Phasen
	Erhöhung der Erträge bei gleichzeitiger Steigerung der Qualität
	Verbesserte Umweltverträglichkeit
	Einsparung von Zeit und Geld
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