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Integrierter Pflanzenschutz (kurz „IPM“ für „Integrated Pest 
Management“) zielt darauf ab, Schädlinge in der Landwirtschaft 
so zu bekämpfen, dass sie möglichst geringe Auswirkungen auf 
die Umwelt und die Gesundheit von Mensch und Tier haben. 
Dies wird durch eine Kombination verschiedener Techniken 
erreicht. Die Bestimmungen und Grundsätze des integrierten 
Pflanzenschutzes schreiben die Nutzung von Überwachungs-, 
Entscheidungshilfe- und Prognosesystemen vor. Wenn der 
Anwender weiß, wann ein Schädlings- oder Krankheitsbefall 
einsetzen wird, kann er rechtzeitig die Entscheidungen für die 
erforderlichen Pflanzenschutzmaßnahen treffen. Dies wiederum 
unterstützt einen präziseren und sparsameren Pestizideinsatz. 
Ein präziserer Pestizideinsatz verringert auch bestehende 
Resistenzen und hilft, die Bildung künftiger Resistenzen zu 
vermeiden.
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Entscheidungshilfesystem
das Funktionsprinzip

Ein Entscheidungshilfesystem (Decision Support System, DSS) 
in der Landwirtschaft ist ein interaktives Softwaresystem, das 
eine Vielzahl von Eingängen (Rohdaten, z. B. von Sensoren im 
Feld, Daten von Chemikalien, Kulturen, Krankheitserregern) 
erfasst und verarbeitet, um dem Landwirt eine Lösung für ein 
sich abzeichnendes Problem zu bieten, z. B. Krankheitsdruck, 
Frost oder Bewässerungsbedarf. Mit den Datenloggern kann eine Remote-Datenerfassung im Feld mit einer Auflösung von einer Minute bis zu mehreren Stunden 

erreicht werden.  Jeder Datenlogger besitzt eine autonome Stromversorgung mit Akkus von langer Haltbarkeit, die über Solarpanel 
von der Größe einer A5-Seite aufgeladen werden. Möglich ist dies durch ein extrem geringes Leistungsaufnahmeprofil des Systems 
in Kombination mit den ADCON-Sensoren. Die Daten werden an das ADCON A850 Telemetry Gateway entweder über das 
Funkprotokoll (UHF) von ADCON oder über Mobilfunk-Datendienste wie 2G, 3G und 4G übertragen.

Immer ein Plan B – Wenn ein Funk-Datenlogger aufgrund der Topographie oder meteorologischer Bedingungen außerhalb der 
Reichweite des Gateways liegt, werden die Daten einfach über die Relaisfunktion zu einer anderen Station umgeleitet und von dort 
an das Gateway übergeben. So kommen Ihre Daten immer sicher bei Ihnen an!

Die Daten werden sicher im Gateway gespeichert. Vom Gateway aus aktualisiert addVANTAGE Pro, die universelle ADCON-Plattform 
für Datenanzeige, -verarbeitung und -verteilung, die Daten nach vollständig anwenderdefinierten Kriterien und speichert sie in der 
Datenbank. In addVANTAGE Pro können Daten auf vielfältige Weise mit einer großen Auswahl an Operationen und Berechnungen 
verarbeitet werden. Die Anzeige der Daten ist ganz einfach, Sie brauchen lediglich ein Smartphone, Tablet, einen PC oder ein 
Notebook mit einem gängigen Web-Browser.

Remote-Datenerfassung



Die Software addVANTAGE Pro bietet Krankheitsmodelle für eine breite Palette an Krankheiten 
und Kulturen, aber auch Temperatursummen (Wachstumsgradtage) und viele weitere 
Berechnungen. addVANTAGE Pro ermöglicht darüber hinaus Vorhersagen über die 
phänologischen Phasen einer Vielzahl von Schadinsekten und gibt Warnungen vor 
Extrembedingungen wie Frost aus, die zu Schäden in den Kulturen führen könnten. addVANTAGE 
Pro hilft Ihnen, im täglichen Betrieb zur rechten Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Das ADCON-System unterstützt die Bestimmung des optimalen Zeitpunkts für Maßnahmen 
gegen Schädlingsbefall. Pflanzenschutzmaßnahmen können so wesentlich zielgerichteter und 
präziser durchgeführt werden. Das spart Zeit, Geld und Pestizide und wirkt sich positiv auf den 
ökologischen Fußabdruck aus. Das ADCON-System leistet einen wesentlichen Beitrag zur 
ökonomischen und ökologischen Wertschöpfung in ihrem landwirtschaftlichen Betrieb.

Zahlreiche internationale IPM-Leitlinien und Grundsätze – auch die EU-Richtlinie 2009/128/EG – 
schreiben Überwachungssysteme, Prognosen und Strategien gegen die Bildung von Resistenzen 
vor.  Mit dem ADCON-System haben Sie alle zur Erfüllung dieser Aufgaben benötigten Werkzeuge 
aus einer Hand. Die Software addVANTAGE Pro von ADCON sorgt für die Rückverfolgbarkeit Ihrer 
Pflanzenschutzmaßnahmen.
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Von allen Umweltparametern sind Temperatur und Feuchte die wichtigsten 
für die Entstehung und Ausbreitung von Krankheiten bei Pflanzen. Wichtig 
ist hierbei, dass der Messsensor von einem Strahlenschutzschild mit 
natürlicher Belüftung umgeben ist. Für die Erfassung der meteorologischen 
Daten erfüllen die ADCON-Kombisensoren TR1 oder TR2 in idealer Weise 
die Anforderungen landwirtschaftlicher Anwendungen an die Messung von 
Lufttemperatur und relativer Feuchte. Die Sensortechnologie ist in einem 
Gussgehäuse untergebracht und verfügt über eine eigene Beschichtung, 
damit sie den am Einsatzort herrschenden Bedingungen standhält.

Kombisensor
Temperatur + relative Feuchte

Aus phytopathologischer Sicht sind neben der Temperatur und der 
relativen Feuchte auch die Messung der Blattnässe und der 
Blattnässedauer von besonderem Interesse. Der elektronische 
Blattnässesensor imitiert möglichst genau die Oberfläche eines 
Blattes. Der WET Blattnässesensor von ADCON besteht aus 
einem keramikbeschichteten, leitenden Kohlenstoffplättchen mit 
einer netzähnlichen Teflonbeschichtung. Gemessen wird die 
Dielektrizitätskonstante der Sensoroberfläche. Die Skala zur 
Messung der Blattnässe erzeugt einen Wert von 0 bis 10. Werte von 
0 bis 3 entsprechen einer „trockenen“ Blattoberfläche, Werte von 4 
bis 10 einer „nassen“. Viele Krankheitsmodelle – wie das Modell 
von Kast, der DSV (Disease Severity Value) oder das Modell von 
Winstel für Kartoffeln – benötigen die Blattnässe als Eingangswert.

Blattnässe

Niederschläge

Der ADCON RG-1 hat eine Auffangfläche von 200 cm² und 
eine dem Stand der Technik entsprechende Auflösung von 
0,2 mm. Der Niederschlag wird mit einer Wippe gemessen, 
das Gewicht des Niederschlags drückt die Wippe nach unten 
und löst damit einen Impuls aus.  Jeder ausgelöste Impuls 
entspricht einer Niederschlagsmenge von 0,2 mm. Damit 
können Niederschlagsereignisse bis 50 mm pro Stunde 
erfasst werden.

Für eine noch höhere Anforderung bietet ADCON auch eine 
Ausführung mit einer Auffangfläche von 400 cm² und einer 
Auflösung von 0,1 mm an.

Windsensoren

Wind spielt eine wichtige Rolle für das Verständnis von 
Pflanzenkrankheiten. Wind kann günstige oder auch 
ungünstige Bedingungen für das Auftreten oder die Verbreitung 
einer Krankheit schaffen. Das ADCON-Windsensorset Vento1 
ist nicht nur ein extrem genaues Windsensorset, sondern auch 
äußerst robust, da er vollständig aus eloxiertem Aluminium 
ohne Kunststoffteile besteht.

Beide Sensoren, für Windgeschwindigkeit und Windrichtung, 
haben eine sehr niedrige Anlaufgeschwindigkeit, können 
jedoch selbst bei extrem tiefen Temperaturen Böen von bis zu 
75 m/s standhalten.



Landwirtschaftliche Betriebe aus allen Teilen der Welt, Spitzenwinzer, 

Kartoffelproduzenten sowie Einrichtungen wie Universitäten, Forschungsinstitute 

und Behörden vertrauen unseren Systemen.

Wir bieten die optimale Ausrüstung, um Sie nachhaltig und zuverlässig bei Ihrer 

Arbeit zu unterstützen. Mit mehr als 100.000 weltweit verkauften Systemen sind wir 

der führende Anbieter für zuverlässige Umweltmesstechnik in höchster Qualität.
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