
Technische Daten
A514 Modbus Interface

 

Beim Adcon A514 Modbus Interface handelt es sich um eine Zusatzplatine, die in RTUs der
folgenden Typen eingebaut werden kann:

A753 GPRS/UMTS
A755 GPRS/UMTS
A753 UHF

Diese Platine ist von außen nicht sichtbar, und wird über denselben Anschluss "I/O A"
angesprochen, über den auch SDI-12 Geräte mit der RTU verbunden werden. Denn A514
teilt sich die digitale Leitung von Port A mit dem SDI-12 Bus der RTU - Modbus und SDI-12
Sensoren können zugleich angeschlossen werden.

Intern, gegenüber der RTU, verhält sich das A514 Modbus Interface wie ein weiterer SDI-12
Sensor, indem es die gewünschten Modbus Register des angeschlossenen Sensors auf eine
SDI-12 Adresse der RTU mapped. Da die RTUs der oben angeführten Typen insgesamt 40
SDI-12 Adressen unterstützen, müssen sich Modbus Register und SDI-12 Sensoren diese 40
Adressen teilen.

Bitte beachten Sie, dass die meisten Modbus Geräte einen Stromverbrauch haben, der von
der RTU nicht bedient werden kann. Dafür ist also eine externe Versorgung notwendig und
nur die Modbus Kommunikationsleitungen werden an die RTU angeschlossen.

Leider ist Modbus bei weitem nicht so abschließend standardisiert wie SDI-12. Es ist daher
nicht so einfach, das A514 Modbus Interface mit der entsprechenden Konfiguration zu
versehen. Dies kann derzeit nur vom ADCON Tech Team durchgeführt werden. Wenn Sie
also das Gerät, das Sie anschließen wollen, nicht in der Liste der "Unterstützen Geräte"
finden, dann müssen wir eine neue Konfiguration erstellen. Dazu benötigen wir von Ihnen
ein Exemplar des fraglichen Gerätes, dessen komplette technische Dokumentation, in der

1-2
We reserve the right to make technical changes and improvements without
notice. V-24.04.2024
ADCON Telemetry, Österreich



Technische Daten
A514 Modbus Interface

vor allem die Modbus Register beschrieben sein müssen, sowie ein passendes
Anschlusskabel. Senden Sie am besten ein Email mit allen Informationen an Ihren ADCON
Vertriebspartner oder direkt an info@adcon.com. Wir erstellen Ihnen ein Angebot für die
Erstellung der Konfiguration sowie eines passenden Treibers für das A850 Telemetry
Gateway.

Kompatibilität
 

A753 GSM und UHF
A755 GSM/GPRS

Betriebstemperatur -40°C ... +75°C
relative Feuchte, nicht
kondensierend

90%
 

Versorgungsspannung 6VDC
Anzahl der unterstützten
Modbusregister

40
 

Abmessungen in mm, LxBxH 40 x 33 x 12
Gewicht 50g
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